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Oceama Kaiman 

 

Unsere hellste innovative Tauchlampe mit variabler Fokussierbarkeit ab einem 5° Spot und bis zu einem 
70° Weitwinkel, welche stufenlos ganz simpel über den drehbaren Lampenkopf während des Tauchganges 
einstellbar ist. Die Lampe hat eine moderne Mono-LED mit einer mächtigen Chipleistung von 4000 Lumen 
und verfügt über 2 Dimmstufen (100% und 50%) sowie einen SOS Blinkmodus. Der leistungsstarke 
Lithium- Ionen Akku ermöglicht Brennzeiten bis zu 2 Stunden. Dank des modernen Überhitzungsschutzes 
kann die Lampe auch ohne eine Wasserkühlung verwendet werden. 

EAN: 0751127832998 

Technische Ausstattung: 

• Wasserdichtigkeit geprüft, 1OOm, 3-fach Band 0-Ring gedichtet. 

• Akku-Typ 1x Li-Ion Akku, Typ 26650. 

• Ladekontrolle Digitaler Schutz vor Überladung und Überhitzung, Spannungsstabilität, 
Konstantstrom. 

• USB-C Ladekabel und Ladeteller. 

• Funktionschalter Druckknopf, dimmbar 100%/50%/SOS. 

• Lichtquelle 1 xCree XHP70.2 LED (Chipleistung 4000 Lumen). 

• Farbtemperatur 6500K. 

• Eingebauter Überhitzungsschutz in der Lampe. Wenn die Lampe über 55°C warm wird schaltet 
diese auf 400 Lumen Helligkeit herunter. Wenn die Lampe wieder abgekühlt ist, kehrt sie in die 
hellste Leuchtstufe zurück. 

• Fokus 5° Spot bis 70° Weitwinkel stufenlos über den Lampenkopf fokussierbar. 

• Lampenmaterial Aircraft-Aluminium Qualität, harteloxiert. 

• Betriebsdauer ca. 60min. bei 100% Helligkeit, ca. 120min. bei 50%. 

• Batteriezustandsanzeige optisch (grün, gelb, rot). 

• Frontglas tempered Sicherheitsglas. 

• Maße Länge ca. 21,5cm, Lampenkopf Durchmesser ca. 6,2cm, Griffdurchmesser ca. 3.5cm. 

• Gewicht mit Akku ca. 637g. 

Lieferumfang: 

• Tauchlampe Kaiman 

• 26650 Lithium Ionen Akku 

• USB Ladekabel 

• Nylon Transporttasche mit Reißverschluss 

• Handschlaufe 

 

https://www.tauchsportvertretungen.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=747&md5=fd39c754874f1a8e861487cc8aad0079cf8fdac6&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjYwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

